
Sis temi  d i

disinfezione
de l l ' a r ia

con l'esclusiva e unica tecnologia 
 brevettata al plasma freddo



2

CONSAPEVOLEZZA
E

CONOSCENZA
Oggi se dovessimo trovare un

lato positivo in questa pandemia,
potremmo raggruppare il tutto in
due punti: crescita esponenziale

da parte di tutti  di
consapevolezza e conoscenza,

due valori che ci dovranno
guidare in futuro per evitare

tragedie come l’attuale situazione
pandemica.



Per anni abbiamo concentrato la

nostra attenzione solo sulle
infezioni/contaminazioni delle
superfici senza mai veramente
considerare quello che poi è

stato verificato essere concausa
di diffusione pandemica e cioè

la trasmissione di patogeni
aerodispersi. 



M A N I

A R I A

S U P E R F I C I

Ne è evidenza l’accorato appello
di 238 scienziati di 30 paesi

diversi all’OMS, per evidenziare
la diffusione pandemica anche
per via aerodispersa. Quindi,
imparando dall’esperienza e

dagli errori passati, vediamo che
la scienza ha bisogno di

uniformarsi e considerare un
aspetto di cui si parlava

intensamente già da 20 anni, ma
che i dogmi della consuetudine

hanno sempre tenuto ai margini.
Si è sempre fatto così e quindi

continuiamo così. Forse per
convinzione o per comodità,

l’allineamento non c’è mai stato
e solo ora emerge finalmente
anche questo aspetto cruciale. 
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OGGI  È  NECESSARIO
FOCALIZZARSI  SULLA

PARTE MANCANTE



Perché oggi più che mai i
Disinfettori dell’Aria, sono da

considerare parte integrante di
un processo alla lotta alle

infezioni ospedaliere e più in
generale alle infezioni da

patogeni/allergeni/composti
organici volatili (VOC)



1 · Perché ora è comprovata

anche l’importanza di ridurre le
infezioni dovute a patogeni

aerodispersi generati dall'uomo
che rimangono nell’aria e
ricadono sulle superfici




2 · Perché sappiamo che il metro
distanza non è sufficiente a

evitare contaminazioni in quanto
le particelle rimangono nell’aria
e ricadono a distanze che vanno

ben oltre i 2 metri

PARTICELLE INFETTIVE
LEGGERE

METRI fino a 1 mt fino a 1.5 mt da 1.5 a 48 mt
20 micron impiegano 4 minuti a

cadere sul pavimento
(batteri)

10 micron impiegano 17 minuti a
cadere sul pavimento

(spore)

1-3 micron rimangono sospesi 
per tempo indefinito

(virus)

PARTICELLE INFETTIVE
PESANTI

NUCLEI INFETTIVI
IN SOSPENSIONE



3 · Perché insieme ai sistemi di
ventilazione e filtrazione

dell'aria diventano il compendio
che protegge 24h/dia 7/7 in

presenza di personale umano



4 · Perché lo stesso personale
umano è la prima fonte di

contaminazione involontaria che
si trova in bus, in ascensore, in
sala d’attesa, in rianimazione o

nel nostro bar preferito…



5 · Perché tutti entriamo
inevitabilmente in contatto con

l’aria, scambiandocela e
condividendola di continuo...e se
prima di essere respirata da te
fosse stata a contatto con un

soggetto infetto?
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MA QUANDO
POSSIAMO

CLASSIF ICARE UN
SISTEMA CAPACE

DI  DISINFETTARE?



I patogeni hanno resistenza
diversa e capacità di reagire,

autorigenerarsi e spesso
modificarsi in modo sempre più
intelligente, in funzione di chi li

aggredisce. Il tutto viene
misurato in riduzione

Logaritmica del patogeno con
abbattimenti che vanno da 1 log
(99% riduzione) fino a 99,9999%

riduzione (6 log). 



Si parla di capacità di
disinfettare da 4 log in su. 




Le restanti attività sono risultati
spesso paragonabili ad un

processo di pulizia manuale
fatto con diversi biocidi.



LA NOSTRA 

S O L U Z I O N E ?
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 I sistemi di disinfezione
dell'aria 

con l'esclusiva e unica tecnologia 
 brevettata al plasma freddo

NV200 NV800 NV400 NV1050
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SICURO IN
PRESENZA

DI PERSONE

ZERO
EMISSIONI DI

OZONO, IONI, UV

PARZIALE
ABBATTIMENTO

PATOGENI
EFFICACIA

TEMPORANEA
SICURO IN
PRESENZA

DI PERSONE

ZERO
EMISSIONI DI

OZONO, IONI, UV
 ABBATTIMENTO

PATOGENI
EFFICACIA
COSTANTE

NON SICURO
IN PRESENZA
DI PERSONE

 EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

 ABBATTIMENTO
PATOGENI

EFFICACIA
TEMPORANEA

PULIZIA

Insieme del le att ivi tà quotidiane
vol te al la rimozione di polveri ,

materiale non desiderato o
sporcizia  da superf ic i ,  ogget t i  e
ambient i  con prodott i  detergent i
che non sono da intendersi come

disinfet tant i/biocidi .

DISINFEZIONE

Att iv i tà che r iguardano i l
complesso di procedimenti  e

operazioni at t i  ad abbattere in
maniera costante la carica

microbica  di  un ambiente in
modo sicuro in presenza di

persone .
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Complesso di procedimenti  e
operazioni mirate a rendere sano
un ambiente ,  con l 'el iminazione

di qualsiasi agente contaminante .
D i  sol i to da effet tuarsi

periodicamente ,  soprat tut to in
si tuazioni di  emergenza sanitaria .

SANIFICAZIONE

CHIMICA

DA EFFETTUARE
Q U O T I D I A N A M E N T E

DA EFFETTUARE
I N  E M E R G E N Z A

LAVORO
C O N T I N U O  2 4 / 7

https://www.youtube.com/watch?v=Fu5SQTDGavU&t=3s
https://www.ahsi.it/categorie/sistemi-di-bio-decontaminazione
https://www.ahsi.it/categorie/sistemi-di-bio-decontaminazione
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ELETTROPORAZIONE CAUSATO DA
CAMPI ELETTROMAGNETICI

BOBINE AL PLASMA

BOMBARDAMENTO DI
PARTICELLE CARICHE

RADIAZIONI

RADIAZIONE TERMICA

L ’esclusiva Tecnologia Brevettata
al Plasma Freddo NanoStrike®  è

in grado di distruggere anche
microorganismi di dimensioni
nanometriche  ut i l izzando una

gamma di processi di  inat t ivazione
dei patogeni simultanei che si

verif icano nel l ’ interval lo di tempo
dei nanosecondi .

Gl i  effet t i  distrut t iv i  immediat i
che i l  Plasma ha sui patogeni a
l ivel lo del DNA, uccidono batteri

e funghi ,  comprese le relat ive
spore ,  e disatt ivano i  virus .

Tramite diversi  processi chimico
fisic i  s i  garant isce in 0,002 sec . ,

un abbatt imento f ino al
99,9999%*  di  virus ,  bat ter i ,  spore ,
funghi e al lergeni ,  impedendo lo
svi luppo nel tempo di resistenza

antimicrobica (AMR) .

PRESSIONE OSMOTICA

DISTRUZIONE
TOTALE DEI
PATOGENI

C O M E  F U N Z I O N A
E  P E R C H È  È

U N I C O

*a seconda del model lo ut i l izzato

https://youtu.be/nEtPb7VBfIs
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TEST CLINICI DI ENTI
PRESTIGIOSI

 La tecnologia di Novaerus
dispone del la più ampia

bibl iografia sul  mercato ,  ed è
comprovata scient i f icamente da
tr ials c l inic i  effet tuat i  da Ent i

indipendenti  al tamente qual i f icat i
come ad esempio la NASA

(National Aeronautics and Space
Administrat ion)  e da un notevole
numero di Ospedal i  o Laboratori

special izzat i .

PROTEZIONE COSTANTE

 I  disposi t iv i  Novaerus sono
proget tat i  per garant ire un

trat tamento del l ’aria continuo  con
una protezione di eff icacia

biologica garant i ta e quindi di
salvaguardia per le persone

24h/dia ,  7/7 ,  con conseguente
diminuzione del le infezioni
potenzial i  e migl ioramento

comprovato del la salute .

10

EFFICACIA
COMPROVATA NEL

TEMPO

Prove scient i f iche sul plasma
brevet tato Novaerus ,  dimostrano

dopo  5 anni  che l ’eff ic ienza
diminuisce di solo i l  2%, qual i tà
assolutamente non raggiungibi le

con qualsiasi al tra tecnologia
disponibi le nel mercato .



UTILIZZO
CONFORTEVOLE

I  s istemi Novaerus garant iscono
un ut i l izzo confortevole in quanto

non emettono luci  fast idiose e
assicurano un funzionamento

si lenzioso .

UTILIZZO SICURO IN
PRESENZA DI PERSONE

I  s istemi di disinfezione Novaerus
non generano sottoprodott i

dannosi (NO ioni ,  ozono e UV) .  I l
t rat tamento del l ’ar ia è sicuro
anche in presenza di persone,

grazie al l ’area tecnica creata per
mantenere al l ’ interno i l  plasma

generato .

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

I  disinfet tori  ambiental i  del la

serie PROTECT 800, DEFEND 400 e


DEFEND 1050 sono conformi e

costrui t i  secondo le norme


relat ive ai  disposi t iv i  medici 

MDD/93/42EEC Classe 1 .
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Test c l inic i  hanno confermato
l 'eff icacia comprovata dei sistemi
di disinfezione del l 'ar ia Novaerus

non solo sul bat ter iofago surrogato
del SARS-CoV-2 ma anche su

Coronavirus in vivo 
ottenendo risul tat i  inarrivabi l i  con 

al tre tecnologie .  
Garant isci  in sol i  15 minuti  un

abbatt imento del 99 ,9995%  del  virus
SARS-CoV-2 in vivo con i l  model lo

DEFEND 1050!

EFFICACIA TESTATA SU
COVID19
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I  model l i  NV 200/NV 800  non
richiedono manutenzione

part icolare .  Con la semplice
aspirazione del la polvere esterna
al la grigl ia ,  termina i l  lavoro di
manutenzione,  che non richiede

l ’ intervento di un tecnico
special izzato .

Non sono richiest i  material i  di
consumo, lampade o f i l tr i  o

aggiunte di l iquidi  di  lavaggio .
Costo zero !

Faci l i  da instal lare e da ut i l izzare .
Si col legano a qualsiasi comune

presa elet tr ica .  Una vol ta col legat i ,
basta accendere l ' interrut tore per
avere aria sicura! Possono essere

spostat i  senza diff icol tà ,  ad
esempio in vista di una r iunione .

PLUG
AND PLAY

ZERO COSTI OPERATIVI



P R O T E C T
2 0 0

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

P R O T E C T
8 0 0

PURIFICAZIONE
AL PLASMA

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

PURIFICAZIONE
AL PLASMA

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

260 m³/hVELOCITA'
VENTOLA: 2

ZERO CONSUMABILI
RICHIESTI 80 m³/h

VELOCITA'
VENTOLA: 1

ZERO CONSUMABILI
RICHIESTI

L I N E A

P R O T E C T
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P R O T E C T  2 0 0
Progettato per una disinfezione continua d'aria infetta e di odori in spazi
di piccole dimensioni. Novaerus Protect 200 usa la tecnologia brevettata
al plasma freddo                   con una ventola a velocità fissa. Può
essere montato a muro o su una diversa superficie e collegato a una
normale presa di corrente.
Il sistema non richiede utilizzo di consumabili.

80 m³/hPURIFICAZIONE
AL PLASMA

VELOCITA'
VENTOLA: 1

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO CONSUMABILI
RICHIESTI
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ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

CONSUMO
ENERGETICO

DI SOLI

2 0 W



MUFFA BATTERI VIRUS POLLINE

PELIVOCsPOLVERE

BOBINA AL
PLASMA 


L'aria contaminata degli spazi al
chiuso viene spinta verso l'unità di
disinfezione da una ventola interna

Una bobina al plasma 
 tramite una serie di processi di
inattivazione contemporanei,
inattiva rapidamente i patogeni.

L'aria purificata e decontaminata
viene rilasciata nella stanza.

P R O T E C T  2 0 0
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260 m³/hPURIFICAZIONE
AL PLASMA

VELOCITA'
VENTOLA: 2

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO CONSUMABILI
RICHIESTI

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

Progettato per una disinfezione continua d'aria infetta e di odori in
spazi di media dimensione Novaerus Protect 800 usa la tecnologia
brevettata al plasma freddo                       .
Può essere montato a muro, abbinato a supporto da tavolo o supporto
carrellato da pavimento e collegato alla presa di corrente standard. Il
sistema non richiede utilizzo di consumabili.

P R O T E C T  8 0 0

CONSUMO
ENERGETICO

DI SOLI

2 0 W



MUFFABATTERIVIRUS POLLINE PELIVOCsPOLVERE




L'aria contaminata degli spazi
al chiuso viene spinta verso
l'unità di disinfezione da una
ventola interna a doppia
velocità.

Due bobine al plasma 
                  tramite una serie
di processi di inattivazione
contemporanei, inattivano
rapidamente i patogeni.

L'aria purificata e
decontaminata viene rilasciata
nella stanza.BOBINE AL

PLASMA 

P R O T E C T  8 0 0
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RIPRODUCI VIDEO IN 3D 

https://youtu.be/JFvx4nxesQg
https://youtu.be/JFvx4nxesQg


DOPPIA PROTEZIONE CONTRO VIRUS E BATTERI
Tecnologia                  +  f i l tro Camfil® a triplo strato

L I N E A

D E F E N D

18

L ’azione del la l inea DEFEND si basa sul la combinazione tra un
sistema di fi l traggio innovativo a 3 strati e l ’esclusiva tecnologia
brevettata al plasma freddo NanoStrike .  
Virus, batteri ,  spore, funghi e al lergeni vengono intercettat i  da un
pre-fil tro  e intrappolati al l ’ interno di un fi l tro Hepa (H13)  dove, al lo
stesso tempo, i l  fi l tro a carbone  contrasta sostanze chimiche, gas
inquinanti e odori .  Contemporaneamente la tecnologia NanoStrike
pone in essere i l  suo processo di inatt ivazione simultanea
distruggendo qualsiasi t ipo di patogeno a l ivello del DNA .  

FILTRO CAMFIL®
A TRIPLO STRATO

TECNOLOGIA



L I N E A

D E F E N D
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30/30 pannelli plissettati
impermeabili e ad alta efficienza 

- Estesa superficie di filtrazione
- Perdita di pressione limitata, per
una durata maggiore del filtro
- Elevata capacità di trattenere le
polveri
- Green e smaltimento sostenibile
- Ottimizzazione della gestione dei
prodotti di scarto
  - Compattabile
  - 100% inceneribile
  - Leggero

Filtrazione di grado medicale
certificata

- Intrappola le particelle più piccole
- Installazione facile
- Testato individualmente secondo
EN 1822
- Rispetta lo standard VDI 6022 per
le norme igieniche degli impianti di
ventilazione
- Certificazione ProSafe
  - Previene la contaminazione          
microbica secondo ISO 846
  - Robusto, resistente all'umidità e
alla corrosione secondo VDI6022
  - Privo di componenti chimici       
nocivi come formaldeide, ftalati e
bisfenolo-A (BPA)

Pannelli plissettati ad alta
efficienza, filtrazione molecolare

 a carbone
- Soluzione compatta 2 in 1
- Doppia azione filtrante di gas e
odori
- Ideale per filtrare la maggior
parte degli agenti inquinanti interni
ed esterni a bassa concentrazione
- 100% inceneribile

Protegge le bobine al
plasma e prolunga la vita

del filtro HEPA

P R E - F I L T R O

Cattura particelle sottili fino
a 0.12µm con efficienza del

99,97%

F I L T R O  H E P A  H 1 3

Assorbe VOCs, odori,
sostanze chimiche e gas

inquinanti

F I L T R O  A  C A R B O N E

FILTRO CAMFIL® A TRIPLO STRATO
Una soluzione unica per una fi l trazione di grado medicale cert if icata

P R I M O  S T R A T O S E C O N D O  S T R A T O T E R Z O  S T R A T O

1 . 2 . 3 .



L I N E A

D E F E N D
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IL FILTRO CAMFIL® HEPA CERTIFICATO H13
Una tecnologia che fa la differenza - f i l trazione medicale garanti ta

FILTRO CAMFIL® LINEA 
NOVAERUS DEFEND

HEPA H13

FILTRO HEPA 
CONVENZIONALE

EFFICACIA

DURATA

99,97%

Garant i ta per tut ta la durata del
f i l t ro

99 ,95%

Garant i ta solo per un breve
periodo di  tempo

Anni

STANDARD REGOLATORIO

ISO 1822
Nessuno o

MERV |  ISO 16890 |  ASHRAE 52 .2

8 N/A

LIVELLO ISO CLEAN ROOM

Mesi

NUMERO DI SERIE

TESTATO INDIVIDUALMENTE



D E F E N D
4 0 0

D E F E N D
1 0 5 0

L I N E A

D E F E N D

PURIFICAZIONE
AL PLASMA

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

380 m³/hVELOCITA'
VENTOLA: 5

TRIPLO FILTRO

TOUCH
DISPLAY

PURIFICAZIONE
AL PLASMA

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

960 m³/h
VELOCITA'

VENTOLA: 5 TRIPLO FILTRO
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Il dispositivo portatile Defend 400 è stato progettato per spazi di
medie/grandi dimensioni ad alto rischio di infezioni. Novaerus Defend 400
utilizza la tecnologia al plasma freddo brevettata                      combinata
con un sistema di filtraggio Camfil® a tre strati per consentire la
disinfezione dell'aria e la rimozione di particelle. Il sistema, grazie ai filtri
dedicati, rimuove velocemente anche odori, VOC e formalina. 
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D E F E N D  4 0 0

TOUCH
DISPLAY

ABBATTIMENTO
MICRO

BIOLOGICO
E

CHIMICO

TRIPLO FILTRO 380 m³/hPURIFICAZIONE
AL PLASMA

VELOCITA'
VENTOLA: 5

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV



FASE  2  -  BOB INA  AL
PLASMA
Quattro bobine al plasma ad energia
ultra-bassa                    disattivano
rapidamente i microrganismi e virus
a livello di DNA, sottoponendo i
batteri a vari livelli di distorsione
fisica.

FASE  3  -  F I L TRO  HEPA  H 1 3
Un filtro Camfil® HEPA H13
intrappola i residui batterici e
particelle fino a 0,12 µm.

FASE  1  -  PREF I L TRO  M5
Una potente ventola a 5 velocità
spinge l'aria attraverso un
prefiltro Camfil® catturando
particelle di grandi dimensioni,
proteggendo le bobine al
plasma all'interno ed
estendendo la durata del filtro
HEPA.

FASE  4  -  F I L TRO  A
CARBONE  G4
Filtro a carbone attivo Camfil®
assorbe VOC, odori,
e impurità.

D E F E N D  4 0 0  

*test condotto su bat ter iofago MS2 aerosol izzato ,  surrogato di SARS-CoV-2

EFFICACIA 
TESTATA SU

SARS-CoV-2*
  99 ,9995%

RIPRODUCI VIDEO IN 3D 

https://youtu.be/bqAz-Viw9c0
https://youtu.be/bqAz-Viw9c0
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D E F E N D  4 0 0  
I L  D I S P L A Y  T O U C H S C R E E N

FAC I LE  DA  USARE
1. Pulsante di
accensione/spegnimento
2. Indicatore luminoso per stato di
alimentazione ON/OFF
3. Pulsante per la riduzione del
flusso d'aria
4. Led (5) indicatori della velocità
del flusso d'aria
5. Pulsante per l'aumento del flusso
d'aria
6. Pulsante di memorizzazione
della velocità impostata
7. Pulsante di
salvataggio/ripristino delle
impostazioni predefinite



Per  una  p ro t ez i one  comp l e t a  de l l e  pa r t i  d e l  d i spos i t i vo  p i ù  sogge t t e  a  con tm inaz ion i
e s t e rne .
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D E F E N D  4 0 0  

SUL  TOUCHSCREEN
- Attivo 24/7
- Testato ISO per inattivare >99% di virus e
batteri
- Nessun calo delle prestazioni durante il
ciclo di vita del prodotto
- Operativo al primo contatto
- Protezione antiurto
- Alimentato dalla luce interna naturale
- Funzionamento anche al buio
- Grado di durezza della matita 9H
- Sensibile al tocco
- Schermo cristallino
- Ecologico
- Invisibile
- Super resistente

SULLA  VERNIC IATURA
- Inibisce proattivamente la crescita di
batteri/microbi sulla superficie trattata

- Attivo 24/7
- Efficace per tutta la vita del prodotto

- Testato secondo ISO 22196
- Integra i regimi di pulizia

G L I  A D D I T I V I  A N T I M I C R O B I C I

RIPRODUCI VIDEO

RIPRODUCI VIDEO

https://hubblecontent.osi.office.net/contentsvc/videohostpage/video?lcid=1040&syslcid=1033&uilcid=1040&app=3&ver=16&build=16.0.14430&platform=Win32&streamsso=true&appCorrelation=50B5B521-AE1E-42CA-812B-0FF5FF1EBDB1&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fembed%2F9BOiPy7fVaI%3Ffeature%3Doembed
https://www.youtube.com/watch?v=9BOiPy7fVaI&ab_channel=Kastus%C2%AETechnologies
https://youtu.be/JFvx4nxesQghttps:/www.youtube.com/watch?v=cjE3vzD39AI&t=8s&ab_channel=Addmaster%28UK%29Ltd.


Progettato per una rapida disinfezione dell'aria per ampi spazi con 
 situazioni ad alto rischio d'infezione.
Novaerus Defend 1050 utilizza la tecnologia al plasma freddo
brevettata                   combinata con un sistema di filtraggio
Camfil® a tre strati per consentire  la disinfezione dell'aria e la
rimozione di particelle. Il sistema, grazie ai filtri dedicati, rimuove
velocemente anche odori, VOC e formalina. 

D E F E N D  1 0 5 0  

TRIPLO FILTRO
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960 m³/hPURIFICAZIONE
AL PLASMA

VELOCITA'
VENTOLA: 5

SICURO IN PRESENZA
DI PERSONE

ZERO EMISSIONI DI
OZONO, IONI, UV

ABBATTIMENTO
MICRO

BIOLOGICO
E

CHIMICO

https://youtu.be/WJaBCPQ63S0


EFFICACIA 
TESTATA SU

SARS-CoV-2
  99 ,9999%

FASE  3  -  F I L TRO  HEPA  H 1 3
Un filtro Camfil® HEPA H13
intrappola i residui batterici e
particelle fino a 0,12 µm.

FASE  1  -  PREF I L TRO  M5
Una potente ventola a 5 velocità
spinge l'aria attraverso un
prefiltro Camfil® catturando
particelle di grandi dimensioni,
proteggendo le bobine al
plasma all'interno ed
estendendo la durata del filtro
HEPA.

FASE  4  -  F I L TRO  A
CARBONE  G4
Filtro a carbone attivo Camfil®
assorbe VOC, odori,
e impurità.

FASE  2  -  BOB INA  AL
PLASMA
Sei bobine al plasma ad energia
ultra-bassa        disattivano
rapidamente i microrganismi e virus
a livello di DNA, sottoponendo i
batteri a vari livelli di distorsione
fisica.

D E F E N D  1 0 5 0  
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RIPRODUCI VIDEO IN 3D 

https://youtu.be/J17V8Qm6ldA
https://youtu.be/JFvx4nxesQg


   M U F F E
E  S P O R E

NOME



   P A R T I C O L A T I

TIPOLOGIA DI PATOGENI, VOC's,
PARTICOLATI

RIDUZIONE 
COMPROVATA

TESTATO IN LABORATORIO
CON




   V O C ' s

 Aspergil lus niger
 Aspergil lus niger 99,99%

99, 10%
NV 1050
NV 800

   V I R U S

T E CNOLOG IA  
E

ff
ic

a
ci

a
e

 t
e

m
p

is
ti

ch
e

 MRSA

 Clostridium diff ici le spore

 Staphylococcus epidermis

 Tubercolosi

 Baci l lus subti l is
 Escherichia coli

97,00%
99,94%

99,90%

99,90%
86,63%
71 ,80%

NV 1050

NV 400

NV 1050

NV 1050
NV 800
NV200

   B A T T E R I

 Formaldeide
 Diossido di azoto 99,49% NV 1050

 SARS - CoV -2

 SARS - CoV -2 

 Influenza A

99,9999%

99,995%

99,99%

NV 400
NV 800

NV 800

 MRSA

TEMPISTICHE



30 min
4 ore

30 min

45 min

40 min

60 min

 MRSA 99,99% NV 8004 ore

6 ore
5 min

60 min

 Morbil lo
 Influenza A

99,99%
99,99%

NV 1050
NV 1050

20-30 min

10-20 min

5 ore

 Norovirus 99,99% NV 800
 Phi X 174 98,80% NV 105030 min

5 ore

5 ore

 PM 2 .5

 PM 1 99,00%

99,00%

NV 1050

NV 800

99,68% NV 1050

 Toluene 99,00% NV 1050
6,33 min

6,26 min

7,2 min
1 , 1  min

9, 1  min

 SARS - CoV -2 99,9995% NV 105015 min

 SARS - CoV -2* 99,9995% 45 min
NV 1050

99,99%
15 min NV 1050

 PM 1

 PM 2 .5

99,99% 26 min NV 400

25,9 min NV 40099,99%

*test condotto su bat ter iofago MS2 aerosol izzato ,  surrogato di SARS-CoV-2

 Staphylococcus epidermis 99,99% NV 40045 min

 Formaldeide 85,00% NV 80014 ore

LEGGI I TEST CLINICI
CLICK SUL PATOGENO

https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_USRA_Staph_Aspergillus_2016Oct17.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_USRA_Staph_Aspergillus_2016Oct17.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_USRA_Staph_Aspergillus_2016Oct17.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_USRA_Staph_Aspergillus_2016Oct17.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/3-Lab_Study_Airmid_Influenza_A_2018Apr25.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Airmid_C_diff_NV1050_2019Feb08.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Airmid_C_diff_NV1050_2019Feb08.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Huddersfield_Staph_epidermis_2014May27.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Huddersfield_Staph_epidermis_2014May27.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/NV1050_M.tuberculosis_Airmid_Healthgroup.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/NV1050_M.tuberculosis_Airmid_Healthgroup.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_NASA_Ames_E._coli_2016Feb.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_NASA_Ames_E._coli_2016Feb.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/2018_-_ARE_Labs_-_Novaerus_-_Efficacy_of_Novaerus_NV_1050_System_against_NO2_and_Formaldehyde_Gases_-99329.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/1-2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-2.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/1-2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-2.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/1-2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-2.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/3-Lab_Study_Airmid_Influenza_A_2018Apr25.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/3-Lab_Study_Airmid_Influenza_A_2018Apr25.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_MICROBAC_Staph_Aureus_MRSA_2016May19.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Camfil_Novaerus_NV1050_DEHS_Toluene_2018May25.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/1-2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-2.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/1-2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-2.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/1-2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-2.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/11/labstudy_2021_-_ARE_Labs_-_Novaerus_-_Defend_400_Against_Aerosolized_Virus_and_Bacterial_Spores_-_Final_Report_V1.0.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/11/labstudy_2021_-_ARE_Labs_-_Novaerus_-_Defend_400_Against_Aerosolized_Virus_and_Bacterial_Spores_-_Final_Report_V1.0.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/11/labstudy_2021_-_ARE_Labs_-_Novaerus_-_Defend_400_Against_Aerosolized_Virus_and_Bacterial_Spores_-_Final_Report_V1.0.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/12/labstudy_NOV-21-010_-_Defend_400_Particulate_Matter_Reduction_and_CADR__ARE_Labs_.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/12/labstudy_NOV-21-010_-_Defend_400_Particulate_Matter_Reduction_and_CADR__ARE_Labs_.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/12/labstudy_NV-0837.1_-_Defend_400_P4_US_Medical_-_Max_Speed_-_Staph.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/12/labstudy_NV-0837.1_-_Defend_400_P4_US_Medical_-_Max_Speed_-_Staph.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Avomeen_Formaldehyde_2015Sept11.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Avomeen_Formaldehyde_2015Sept11.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Lab_Study_Avomeen_Formaldehyde_2015Sept11.pdf


LUOGHI DI
APPLICAZIONE




- OSPEDALI
- AMBULANZE

- STUDI MEDICI/DENTISTICI
- RSA

- FARMACIE
- LABORATORI E CENTRI DI

RICERCA
- SCUOLE
- UFFICI

- ASCENSORI
- RISTORANTI/BAR

- CINEMA
- PALESTRE
 - ALBERGHI

- ATTIVITA' COMMERCIALI
- AUTOBUS

- ABITAZIONI PRIVATE





...E OVUNQUE TU VOGLIA
ARIA PULITA!
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https://youtu.be/bqrwcF_GQJE
https://www.ahsi.it/web/novaerus-farmacie
https://youtu.be/wsaOxLBAu8M
https://youtu.be/ffdhOTndxRk
https://youtu.be/bAoDGJrDhLM
https://youtu.be/ApxQLhIiOJk
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T EST  C L IN I C I  E  CAS I  S TUD IO

COLPO  D I  TOSSE  IN
ASCENSORE

UNIVERS I TY  OF  AMSTERDAM
INST I TUTE  OF  PHYS I CS

degli aerosol 
in meno di 4 minuti!

(senza dispositivo 
 in più di 11 minuti)

-80%

di aerosol contenenti 

SARS-Cov-2 

in 30 minuti!

-99,997%

T EST  CONDOTTO  SU  SARS-COV-
2  E  DEFEND  10 50

INNOVAT IVE
B IOANALYS IS

ha eliminato tutti gli
aerosol dispersi e

ridotto CO2

nv800

STRESS  T EST  IN
CL IN I CA  CARD IOLOG I CA

CARD IOLOGY  CENTERS  OF
THE  NETHERLANDS  ( C CN )

EFF I CAC IA  DE I  D IS INFET TOR I  D ' AR IA  NOVAERUS
NELLE  UN I TÀ  D I  T ERAP IA  INTENS IVA

THE  HEALTHCARE 

INFEC T ION  SOC I E TY

riduzione patogeni

aria e superfici, con


calo ICA* rilevate

nv800

NV1050

*ICA = Infezioni Correlate al l 'Assistenza

https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/02/ricerca-Amsterdam-coronavirus-ascensore.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/05/IT-IT_2021_-_Innovative_Bioanalysis_-_Novaerus_1050_v_SARS-CoV-224558.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/06/IT_Novaerus-test-Cardiac-Netherlands-italiano.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2022/02/Disinfettori-daria-Novaerus-e-la-loro-importanza-nelle-unita-di-terapia-intensiva.pdf
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Ora comincia la vera battaglia
contro i patogeni e per ridurre i

rischi di contagi e pandemie
future è necessario combattere

con processi efficaci e adottando
un protocollo igienico completo

Mani/Superfici/Aria.
 Come è stato fatto con le

cinture di sicurezza
per le automobili, dobbiamo

introdurre nella nostra
quotidianità dei dispositivi di

mitigazione del rischio in grado
di ridurre costantemente la
carica patogena presente

nell’aria, trattandola 24/7 per
creare ambienti più sani.

AHSI S.p.A. è schierata in prima
linea e al vostro fianco in questa

sfida per un futuro migliore e
una salute sempre più sotto

controllo.
Affidati alla Scienza per la
Sicurezza dei tuoi locali.

 Scegli Novaerus.

https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Controlling_healthcare_acquired_infections_in_the_superbug_era.pdf
https://www.ahsi.it/web/wp-content/uploads/2021/09/Controlling_healthcare_acquired_infections_in_the_superbug_era.pdf
https://www.ahsi.it/wp-content/uploads/2021/09/Novaerus-Cinture-di-sicurezza.pdf


AHSI S.p.A.
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Da oltre 25 anni, AHSI S.p.A. si occupa di fornire
soluzioni multidisciplinari nell'ambito del laboratorio.

In un'unica azienda racchiude le conoscenze e le
competenze che normalmente richiedono molteplici

interlocutori, accompagnando il cliente durante
l'intero procedimento, dalla fase progettuale a quella

d'installazione. 

Viale delle Industrie, 33 BERNAREGGIO
20881 (MB)

www.ahsi . i t

039 .6827 1

market ing@ahsi . i t

Distributore esclusivo in Ital ia di 

RIPRODUCI VIDEO AZIENDALE

https://www.instagram.com/novaerus_disinfezione/
https://www.linkedin.com/company/ahsi/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/AHSI.it
https://www.youtube.com/channel/UC-ioAruv6MD3kFVUisUTwCg
https://youtu.be/tTdIh4Q-Kdg
www.ahsi.it
mailto:marketing@ahsi.it


I l  n o s t r o  a p p r o c c i o  M U L T I D I S C I P L I N A R E

p e r  i l  t u o  L A B O R A T O R I O

C L I C K  e  N A V I G A !

Assistenza

Tecnica

Arredo

Tecnico

Strumentazione 

da Laboratorio
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BANCHI DA LABORATORIO

SISTEMI MOBILI E PENSILI

CAPPE CHIMICHE

PARETI INTEGRATE

ARMADI DI SICUREZZA

RIPARAZIONE PRODOTTI AHSI

FORNITURA RICAMBI PER PRODOTTI AHSI

CONTRATTI DI MANUTENZIONE MULTIMARCA 

SERVIZI DI TARATURA GLP/GMP 

VALIDAZIONI IQ-0Q-PQ

FRIGORIFERI / CONGELATORI / -80 °C / CAMERE FREDDE /

CAMERE MORTUARIE

CAPPE MICROBIOLOGICHE A FLUSSO LAMINARE VERTICALE

CAPPE MICROBIOLOGICHE A FLUSSO LAMINARE

ORIZZONTALE

ISOLATORI

STUFE, INCUBATORI, SHAKER ORBITALI E BIOREATTORI

CENTRIFUGAZIONE

CAMERE CLIMATICHE, TERMOSTATICHE E FITOLOGICHE

LETTORI, LAVATORI E DISPENSATORI PER MICROPIASTRE

ANALIZZATORI METABOLISMO CELLULARE

CITOFLUORIMETRI

SISTEMI DI MICROSCOPIA

AUTOCLAVI DA LABORATORIO

SISTEMI DI MONITORAGGIO E TRACCIABILITÀ

SISTEMI DI BIODECONTAMINAZIONE

SISTEMI DI DISINFEZIONE DELL'ARIA

PICCOLA STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO

https://www.ahsi.it/web/
https://www.ahsi.it/assistenza-tecnica
https://www.ahsi.it/assistenza-tecnica
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/categorie/arredo-tecnico
https://www.ahsi.it/categorie/arredo-tecnico
https://www.ahsi.it/web/categorie/arredo-tecnico/
https://www.ahsi.it/categorie/strumentazione-da-laboratorio
https://www.ahsi.it/categorie/strumentazione-da-laboratorio
https://www.ahsi.it/categorie/strumentazione-da-laboratorio
https://www.ahsi.it/categorie/strumentazione-da-laboratorio
https://www.ahsi.it/web/categorie/strumentazione-da-laboratorio/
https://www.ahsi.it/web/categorie/strumentazione-da-laboratorio/
https://www.ahsi.it/categorie/banchi-da-laboratorio
https://www.ahsi.it/categorie/sistemi-mobili-e-pensili
https://www.ahsi.it/categorie/cappe-chimiche
https://www.ahsi.it/categorie/pareti-integrate
https://www.ahsi.it/categorie/armadi-di-sicurezza
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/web/assistenza-tecnica/
https://www.ahsi.it/categorie/freddo-biomedicale
https://www.ahsi.it/categorie/cappe-a-flusso-laminare-verticale
https://www.ahsi.it/categorie/cappe-a-flusso-laminare-orizzontale
https://www.ahsi.it/categorie/isolatori
https://www.ahsi.it/categorie/stufe-incubatori-bioreattori
https://www.ahsi.it/categorie/centrifugazione
https://www.ahsi.it/categorie/camere-climatiche-termostatiche-e-fitologiche
https://www.ahsi.it/categorie/lettori-multi-mode-e-di-imaging-per-micropiastre
https://www.ahsi.it/categorie/autoclavi
https://www.ahsi.it/categorie/monitoraggio-e-tracciabilita
https://www.ahsi.it/categorie/sistemi-di-bio-decontaminazione
https://www.ahsi.it/categorie/sistemi-di-disinfezione-dellaria
https://www.ahsi.it/categorie/piccola-strumentazione-da-laboratorio

