SOLUZIONI PER IL LABORATORIO






WORKFLOW BIOPROCESSO

1l bioprocesso & I'applicazione di reazioni o vie biologiche, mediate da intere cellule viventi di animali, piante,
microrganismi o enzimi in condizioni controllate per la biotrasformazione delle materie prime in prodotti.

Le fasi iniziali del processo (upstream) prevedono la lavorazione di una quantita molto piccola di cellule di
mammifero o microbiche, ingegnerizzate per produrre una specifica molecola proteica. Utilizzando diverse fasi
di coltivazione in un ambiente controllato, queste colture cellulari vengono coltivate fino @ un volume di diverse
migliaia di litri per produrre diversi chilogrammi del ceppo desiderato.

Dopo la generazione della molecola proteica o anticorpale, devono ora aver luogo I'isolamento e la purificazione
dalla complessa miscela di proteine della cellula ospite, cellule, detriti cellulari, nutrienti e materiali di scarto
(downstream).

Questo workflow & coinvolto in diverse applicazioni, tra le quali:

e produzione vaccini

e produzione anticorpi e ormoni

e produzione cellule staminali

e produzione biocarburanti e chimica
e produzione nel settore alimentare.

IL WORKFLOW




campione di interesse e inserite nei liquidi/terreni di coltura.

Nei passaqgi iniziali di qualsiasi bioprocesso, € necessario minimizzare il rischio di contaminazione nei
processi di lavorazione farmaceutica o di laboratorio, mantenendo sotto controllo I'ambiente di lavorazione e

sterilizzando preparati, prodotti e dispositivi.

Lo scopo di un processo di sterilizzazione e quello di inattivare i contaminanti microbiologici e quindi di
trasformare qualcosa che non & sterile (ovvero che contiene microrganismi vitali) in qualcosa di sterile (ovvero

che non contiene microrganismi vitali).

Per la conservazione a lungo termine di DNA,
RNA, ceppi batterici, vaccini, etc.

Per minimizzare i rischi di contaminazione nei
processi di lavorazione farmaceutica o di
laboratorio. Con vapore saturo.

Produzione di acqua di tipo 1 e 2 per la
diluizione di soluzioni, terreni di coltura e
reagenti.



RIATTIVAZIONE e

PREPARAZIONE

Per la maggior parte dei microorganismi, pre-coltura e inoculo e considerato lo stesso processo.
Per coltura cellulare si intende la crescita e la proliferazione di cellule, eucariotiche o procarictiche, in ambienti

controllati, con appositi nutrienti.

Si parla quindi di colture di cellule vegetali, animali, o, ad esempio, di cellule staminali. Tali cellule, perd, non
sono adatte a una vita autonoma e la loro sopravvivenza dipende dalla disponibilita di un numero elevato di
sostanze nutritive (zuccheri, aminoacidi, lipidi, vitamine, etc), che non sono in grado di procurarsi da sole.

Inoltre, le cellule sono molto sensibili @ parametri chimico-fisici dell'ambiente in cui si trovano: pH,
concentrazione di C0,, T, concentrazione di O, e, in molti casi, la presenza di un substrato adequato. Le tipiche
condizioni di coltura sono ottenute mantenendo le cellule in contenitori di plastica opportunamente trattata (es.
flask e piastre da coltura), immerse in appropriati terreni di coltura - liquidi che contengono disciolte le
quantita appropriate delle sostanze necessarie - allinterno di incubatori che sono in grado di mantenere

controllata la temperatura, la C0,, I'0, e lumidita.

Per la miscelazione di liquidi biologici nonché
per l'incubazione e la «coltura di liquidi
biologici secondo il programma impostato
dall’'operatore. Per uso in incubatori a CO, e
microbiologici.

Incubatori per cotture batteriche cellulari e
vegetali con possibilita di configurazione di
diversi parametri:

e raffreddamento

e controllo CO, controllo pH

e controllo umidita evita evaporazione

e luce LED

In alcuni modelli, possibilita di impilazione fino
a 3 unita.



Tutte le considerazioni e le azioni necessarie al fine di riprodurre i dati di laboratorio a livello di produzione
industriale e la pianificazione di una metodologia di sviluppo di un processo chimico rappresentano lo scale-up
di un processo.

Lo scale-up & parte integrante dell'innovazione e determina il successo o il fallimento di un processo di
produzione. Si tratta di “prove di laboratorio” su piccola scalg, con la realizzazione di dati teorici e statistici,
aventi I'obiettivo di abbassare i costi e i tempi di produzione.

Stadio importante del successo di questa fase & lo scale-down del processo, ossia la realizzazione di un
disegno rappresentante il flow sheet di un possibile impianto industriale a partire dai soli dati di laboratorio.
Dopo questo passaggio, si passa quindi alle prove sullimpianto pilota che sono necessarie per avere dati
rappresentativi di un impianto industriale.

Progettate per sviluppare e implementare
metodi di bioprocesso di raccolta,
Per la produzione di biomassa su scala pilota e : separazione e purificazione ad alta
produttiva, con un volume di lavoro da 3 a 300 litri. Su : qualitda che richiedono riproducibilita e

richiesta, possono arrivare a 1000 litri. tracciabilita corsa dopo corsa.

Con l'ausilio del software di bioprocesso eve®. i : Nel workflow del bioprocesso sono
bioprocessi complessi possono essere controllati, : utilizzate per lo sviluppo, I'ampliamento e
monitorati, analizzati e documentati in un ambiente : la produzione di prodotti biomolecolari e
regolamentato GMP. cellulari.



SOFTWARE EVE®

PER LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE INTEGRATA
DI TUTT1 1 BIOREATTORI E GL1 SHAKER
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Per una facile, efficiente ed esaustiva gestione dell'intero processo produttivo, & fondamentale Iutilizzo di una
piattaforma software web-based, sviluppata per la gestione e integrazione dei bioprocessi. 1l Software EVE® &
una piattaforma web studiata per la programmazione e la gestione integrata di tutti i bioreattori e shaker
proposti: dalla pianificazione dell'esperimento, al controllo della produzione, indipendentemente dalla
complessita del processo.
Caratteristiche principali:

e User friendly: design essenziale e intuitivo, gestisce complesse strategie di processazione, senza alcuna
necessita di programmazione/scripting, database centralizzato per media, esperimenti, organismi utilizzati
Incluso

e Web based: installazione su server e accesso al software da tutti i device, possibilita di connessione di tutti
gli shaker e bioreattori richiesti, soft sensors, facili da programmare, allarmi via e-mail, protocolli
supportati: OPC XML DA, OPC DA, OPC UA

e Fino a 99 batches programmabili contemporaneamente in un unico esperimento

e Tecnologia NoSQL

o Piattaforma ElasticSearch, per informazioni sui bioprocessi illimitate, centralizzate e veloci
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https://www.instagram.com/novaerus_disinfezione/
https://www.linkedin.com/company/ahsi/mycompany/?viewAsMember=true
https://www.facebook.com/AHSI.it
https://www.youtube.com/channel/UC-ioAruv6MD3kFVUisUTwCg
https://www.ahsi.it/web/

