
CITOFLUORIMETRI A FLUSSO
NOVOCYTE



0.  ARREDO TECNICO 1 .  PREPARAZIONE
2.  COLTURA E

CRESCITA

4.  ANALISI5 .  STOCCAGGIO 3.  SEPARAZIONE

Lavatori di micropiastre
Lettori multi-mode
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Analizzatori del metabolismo cellulare in tempo reale
Dispensatori di micropiastre
Sistemi di imaging
Citofluorimetri
Analizzatori cellulari in tempo reale RTCA

FASE DI ANALISI
Oltre alla citofluorimetria, AHSI dispone di diverse soluzioni per
rispondere alle esigenze di ricerca del tuo laboratorio!

C I T O F L U O R I M E T R I A  A  F L U S S O
L A  L U C E  L A S E R  P E R  L A  R I L E V A Z I O N E ,  I L  C O N T E G G I O  E  L A
C A R A T T E R I Z Z A Z I O N E  C E L L U L A R E

La citometria a flusso è una tecnica di laboratorio in ambito biomedico che utilizza un fascio di luce laser per la
rilevazione, il conteggio, la caratterizzazione e, utilizzando strumenti avanzati, la separazione di cellule in
sospensione.
Il principio fondamentale sul quale si basa la citometria a flusso è la dispersione della luce.



monociti
14 µm

- studio dei recettori extracellulari sulla membrana cellulare

- studio delle strutture intracellulari

- studio degli anticorpi che legano particelle virali

- sessaggio del seme

- studi sulla morte cellulare

- studio sottopopolazioni cellulari del sangue

- studi sul ciclo cellulare

- analisi cellule leucemiche e altri tipi di cellule tumorali

Il citofluorimetro (o citometro) utilizza un flusso laminare di liquido (chiamato liquido di sheath – che significa
guaina, in quanto avvolge le cellule) per organizzare le cellule in un flusso ordinato, costante e continuo, in modo
da poter portare ogni singola cellula (chiamata anche evento) nella camera di conta all’interno della quale
avverrà l’analisi. Questo fenomeno di ordinamento delle cellule viene chiamato focalizzazione idrodinamica. In
questo modo, il citofluorimetro è in grado di misurare contemporaneamente alcuni parametri morfologici
derivanti dall’attraversamento di singole cellule attraverso un fascio di luce laser. Lo strumento è detto a flusso
perché le cellule fluiscono velocemente e singolarmente attraverso il raggio di luce che le colpisce.

A R E E  D I  A P P L I C A Z I O N E
La citometria a flusso è utilizzata di routine nella diagnosi di patologie del sangue, ma anche, mediante
disgregazione dei tessuti, di tumori o neoplasie a carico di tessuti solidi. Tra le applicazioni più comuni:

EV, virus batteri 
da 0,5 µm

fitoplancton
2 µm

globuli rossi
6 µm

linfociti
8 µm

neutrofili
12 µm

cellule vegetali
10-100 µm



C I T O F L U O R I M E T R I  A  F L U S S O
L A  L I N E A  N O V O C Y T E  D I

pompa a siringa, per un maggior controllo
dell'acquisizione del campione;
conteggio cellulare assoluto, a ogni conta;
elettronica ed elaborazione del segnale veloci;
rilevamento del segnale di fluorescenza
ultrasensibile;
eccezionale stabilità della fluidica;
automatizzazione della funzione di manutenzione
dello strumento;
automatizzazione di alcune funzioni di sistema:

pulizia all’avvio e allo spegnimento;
pulizia della sonda di iniezione del campione (SIP);
funzione antibolle e di sbloccaggio;
funzione di rilevamento automatico del livello dei fluidi;

Il citofluorimetro (o citometro) utilizza un flusso laminare di liquido, liquido di sheath, per organizzare le
cellule in un flusso ordinato, costante e continuo (focalizzazione idrodinamica), portando ogni singola
cellula (chiamata anche evento) nella camera di conta all’interno della quale avverrà l’analisi. In questo
modo, il citofluorimetro è in grado di misurare contemporaneamente alcuni parametri morfologici. Lo
strumento è detto a flusso perché le cellule fluiscono velocemente e singolarmente attraverso il raggio di
luce laser che le colpisce.

NOVOCYTE BASE

analisi durante l’acquisizione;
possibilità di campionamento automatico;
compensazione automatica;
filtri ottici "intelligenti";
programmazione fluidica di sequenze;
pulsanti di monitoraggio/manutenzione fluidica
automatica;
test di controllo/qualità automatici;
software NovoExpress semplice da utilizzare e
intuitivo.

Caratteristiche comuni a tutti i modelli Novocyte:

NR. LASER
da 1 a 3

Velocità di acquisizione
35.000 eventi/secondo

Upgradabile
autocampionatore
NovoSampler Pro

(opzionabile)

nr. canali di fluorescenza
da 3 a 13 (15 con FSC e

SSC)

Tipo di rilevatori
fotomoltiplicatori

PMT

Sensibilità
risoluzione particelle

fino a 0,21 μm



nr. laser
4

Velocità di acquisizione
100.000 eventi/secondo

Upgradabile
autocampionatore
NovoSampler Q

(opzionale)

nr canali di fluorescenza
da 16 a 25 (27 con FSC e

SSC)

Tipo di rilevatori
fotomoltiplicatori
al silicio (SiPM)

Sensibilità
risoluzione particelle

fino a 0,1 μm

NOVOCYTE QUANTEON

detection del segnale con maggiore sensibilità;
ottica di rilevamento ed elettronica di elaborazione del segnale ottimizzati per risolvere particelle piccole fino a 0,1 μm;
funzione di recupero del campione inutilizzato, per salvare il campione prezioso che non viene acquisito.

Rispetto al modello base dispone in più di:

nr. laser
da 1 a 3

Velocità di acquisizione
100.000 eventi/secondo

Upgradabile
autocampionatore
NovoSampler Q

(opzionale)

nr canali di fluorescenza
da 3 a 21 (23 con FSC e

SSC)

Tipo di rilevatori
fotomoltiplicatori
al silicio (SiPM)

Sensibilità
risoluzione particelle

fino a 0,1 μm

NOVOCYTE ADVANTEON

detection del segnale con maggiore sensibilità;
ottica di rilevamento ed elettronica di elaborazione del segnale ottimizzati per risolvere particelle piccole fino a 0,1 μm;
funzione di recupero del campione inutilizzato, per salvare il campione prezioso che non viene acquisito.

Rispetto al modello base dispone in più di:



NOVOCYTE OPTEON

analisi in grado di coprire l’intero spettro: i citofluorimetri a flusso spettrale considerano le firme spettrali uniche di
ciascun fluorocromo, consentendo in questo modo la discriminazione di fluorocromi simili, risultato irraggiungibile
con i citofluorimetri tradizionali;
detection del segnale con maggiore sensibilità;
ottica di rilevamento ed elettronica di elaborazione del segnale ottimizzati per risolvere particelle piccole fino a 0,1 μm;
funzione di recupero del campione inutilizzato, per salvare il campione prezioso che non viene acquisito;

Rispetto al modello base dispone in più di:

nr. laser
5 laser (4 + UV)

Velocità di acquisizione
100.000 eventi/secondo

Upgradabile
autocampionatore
NovoSampler Q

(opzionale)

nr canali di fluorescenza
30 (32 con FSC e SSC)

Tipo di rilevatori
fotomoltiplicatori
al silicio (SiPM)

Sensibilità
risoluzione particelle

fino a 0,1 μm

nr. laser
da 3 a 5

Velocità di acquisizione
100.000 eventi/secondo

Upgradabile
autocampionatore
NovoSampler S

(opzionale)

nr canali di fluorescenza
70 (73 con FSC e SSC)

Tipo di rilevatori
fotomoltiplicatori
al silicio (SiPM)

Sensibilità
risoluzione particelle

fino a 0,1 μm

NOVOCYTE PENTEON

detection del segnale con maggiore sensibilità;
ottica di rilevamento ed elettronica di elaborazione del segnale ottimizzati per risolvere particelle piccole fino a 0,1 μm;
funzione di recupero del campione inutilizzato, per salvare il campione prezioso che non viene acquisito.

Rispetto al modello base dispone in più di:

Analisi spettrale
discriminazione
di fluorocromi

simili
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